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giver en meget smuk, moerkegraa Beleegning, hvis fine
Net af Fuger bryder Fladerne og giver dem Liv og Spil.

er lette at omleegge og reparere efter Gravninger o. 1.
De optagne Sten kan nedlesegges igen.

kan repareres og omlegges saaledes, at Samlingerne
efter kort Tids Trafik er usynlige.

kan ved Omlzgning af Gader i stort Omfang anvendes.
paany. Slidte Sten kan benyttes til Fortove o. 1., da de
er ens paa begge Sider.

afsendes fra Fabriken, der ligger ved Havn og Banespor,
til Arealer af enhver Sterrelse.

leveres i Tykkelser fra 35—55 mm og i Formaterne
110X 230 mm og 100X 200 mm.

leegges i 1Y/ cm tykt Gruslag paa ethvert jevnt og
beerekraftigt Underlag, f. Eks. Macadam, Cementbeton,
gammel Brolegning eller faste Slagge- og Gruslag. Kan
f. Eks. paa Fortove legges i Grus alene. Under serlige
Forhold kan de lzegges i et tyndt Lag Cementmortel.

» ANKA« Asfaltstenene giver under Hensyn til Varighed,
Ruhed og evrige Egenskaber ikke alene teknisk set en
forste Klasses Belaegning, men ogsaa en billig og eko-
nomisk Belzegning.

Prisen andrager for Tiden ca. Kr. 6,75—Kr. 7,15 pr. m? for
en 5 cm tyk Beleegning indbefattet Udleegning og Grus.

Det skulde gleede os, om »ANKA« Asfaltstenene maatte
vinde Deres Interesse, og vi er altid til Tjeneste med alle
Oplysninger, Special-Brochurer, teknisk Vejledning, Forslag
og Tilbud.
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Fabriken PAN KAS« Aktieselskab

legger for Tiden, til Udgangen af August 1939, paa Bern-
storffsvej i Gentofte Kommune 10.500 m? med »ANKA«
Asfaltsten.

Paa folgende Billede ser man Arbejdet under Udferelse.

Til hejre ses en Stabel Asfaltsten og foran denne en Skinne,
paa hvilken en Grusafjevner kerer. Grusafjezevneren bestaar
af en Skabelon, hvis Ender er opheengt i hver sin Skabelon-
vogn, forsynet med Hjul, der gaar paa justerede Skinner.

Skabelonen er indrettet saaledes, at den, idet den bevaeges
i Gadens Lezngderetning, kan heeves og sznkes ved Ind-
stilling paa Haandtag.

Foran Skabelonen ses det lost afjeevnede Gruslag, og bagved
ses det feerdigafjeevnede, hvorpaa 4 Broleeggere er i Feerd
med at nedleegge Asfaltsten. - Forovrigt kan Gruset udlaegges
efter Lister.

Idet Broleeggerne leegger Stenene, staar de foroverbojede
eller ligger paa Knez paa de allerede udlagte Asfaltsten.

Det skulde gleede os meget, om De maatte faa Lejlighed
til at bese Arbejdet under Udferelse — eventuelt ved at
vi maatte forevise Dem det.



IKebenhavns Kommune eri Aarenes
Leb udlagt ,ANKA"“ Asfaltsten i
folgende Gader:

Jagtvej (Sporarealet ved Venneminde-
vej, 1932).

Bagerstraede (Vesterbrogade—Gl. Konge-
vej, 1933).

Kronprinsessegade (Gothersgade— Dr.
Tveergade, 1933, 1935 og 1938).

Hammerichsgade (1933 og 1935).

Jarmersgade (1934 og 1937).

Stormgade (Vester Boulevard-—Vester
Voldgade, 1934).

Reventlowsgade (Vesterbrogade Isted-
gade, 1936).

Reventlowsgade (Istedgade —Stampes-
gade, 1937).

Ved de Gader, hvor der er anfert flere
Aarstal, er PANKA« Asfaltstenene i de
nzevnte Aar anvendt til Erstatning for
anden Asfaltbelagning.

FABRIKEN

Siden 1932 har man rundt i Landet
udfert mange forskellige Gadearbejder
med » ANKA « Asfaltsten, ligesom disse
er blevet anvendt paa en Raekke andre
Omraader.
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SJANKA“ Asfaltstenene er velegnede
til folgende Formaal:

Vej- og Gadebelagninger

Fortove, Gangstier, Haver, Parker
Kirkegaarde

Broramper og Broer

Porte

Perroner

Skolegaarde

Haller

Lagerlokaler

Oplagspladser

Fabriksgulve til mange forskell. Formaal
Gange

Trapper

Liggehaller og Altaner paa Hospitaler
Veegbekleedning

Portpartier

Baand og Dekorationer
IsolationmodVarme,KuldeogFugtighed




